
IMPRESSUM
Herausgeber	 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH | Gottlieb-Daimler-Str. 5 | 63128 Dietzenbach | Deutschland | projahn.de
Geschäftsführer	 Markus Dreps
HRB	 43647
USt.Id.Nr.  	 DE 8 150 31 095
Leitung	 Alexander Henn
Produktmanager	 Thomas Mletzko, Marleen Peichl 
Gestaltung	 Anastasia Schreider, Julian Kurzendörfer
Bildnachweise	� Icons gestaltet von dDara/Eucalyp/Freepik/photo3idea_studio/srip/ultimatearm abgerufen von Flaticon am 04.03.2021 
Druck	 Himmer GmbH Druckerei & Verlag | Steinerne Furt 95 | 86167 Augsburg | Deutschland | www.himmer.de
Datum	 Mai 2025 
 
Preise gültig bis 28.02.2026 

�Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen, Abmessungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an 
Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln 
aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. 
© 2025 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.projahn.de







98 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

60846

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm 21 Metallkassette 60846

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 38 12 10 46020

2,1 38 12 10 46021

2,2 40 13 10 46022

2,3 40 13 10 46023

2,4 43 14 10 46024

2,5 43 14 10 46025

2,6 43 14 10 46026

2,7 46 16 10 46027

2,8 46 16 10 46028

2,9 46 16 10 46029

3,0 46 16 10 46030

3,1 49 18 10 46031

3,2 49 18 10 46032

3,3 49 18 10 46033

3,4 52 20 10 46034

3,5 52 20 10 46035

3,6 52 20 10 46036

3,7 52 20 10 46037

3,8 55 22 10 46038

3,9 55 22 10 46039

4,0 55 22 10 46040

4,1 55 22 10 46041

4,2 55 22 10 46042

4,3 58 24 10 46043

4,4 58 24 10 46044

4,5 58 24 10 46045

4,6 58 24 10 46046

4,7 58 24 10 46047

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,8 62 26 10 46048

4,9 62 26 10 46049

5,0 62 26 10 46050

5,1 62 26 10 46051

5,2 62 26 10 46052

5,3 62 26 10 46053

5,4 66 28 10 46054

5,5 66 28 10 46055

5,6 66 28 10 46056

5,7 66 28 10 46057

5,8 66 28 10 46058

5,9 66 28 10 46059

6,0 66 28 10 46060

6,5 70 31 10 46065

6,8 74 34 10 46068

7,0 74 34 10 46070

7,5 74 34 10 46075

8,0 79 37 10 46080

8,5 79 37 10 46085

9,0 84 40 10 46090

9,5 84 40 10 46095

10,0 89 43 10 46100

10,2 89 43 5 46102

10,5 89 43 5 46105

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

11,0 95 47 5 46110

11,5 95 47 5 46115

12,0 102 51 5 46120

12,5 102 51 5 46125

13,0 102 51 5 46130

13,5 107 54 5 46135

14,0 107 54 5 46140

14,5 111 56 1 46145

15,0 111 56 1 46150

15,5 115 58 1 46155

16,0 115 58 1 46160

16,5 119 60 1 46165

17,0 119 60 1 46170

17,5 123 62 1 46175

18,0 123 62 1 46180

18,5 127 64 1 46185

19,0 127 64 1 46190

19,5 131 66 1 46195

20,0 131 66 1 46200

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

46000 | �Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% AlTiN DIN 1897 Typ UF-L

Weitere Details zu diesem Produkt 
finden Sie auf Seite P 88

Sets
Art.-Gruppe� 16

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg Ohne

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40° - 42°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414



99 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

60844

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 38 12 10 44020

2,1 38 12 10 44021

2,2 40 13 10 44022

2,3 40 13 10 44023

2,4 43 14 10 44024

2,5 43 14 10 44025

2,6 43 14 10 44026

2,7 46 16 10 44027

2,8 46 16 10 44028

2,9 46 16 10 44029

3,0 46 16 10 44030

3,1 49 18 10 44031

3,2 49 18 10 44032

3,3 49 18 10 44033

3,4 52 20 10 44034

3,5 52 20 10 44035

3,6 52 20 10 44036

3,7 52 20 10 44037

3,8 55 22 10 44038

3,9 55 22 10 44039

4,0 55 22 10 44040

4,1 55 22 10 44041

4,2 55 22 10 44042

4,3 58 24 10 44043

4,4 58 24 10 44044

4,5 58 24 10 44045

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,6 58 24 10 44046

4,7 58 24 10 44047

4,8 62 26 10 44048

4,9 62 26 10 44049

5,0 62 26 10 44050

5,1 62 26 10 44051

5,2 62 26 10 44052

5,3 62 26 10 44053

5,4 66 28 10 44054

5,5 66 28 10 44055

5,6 66 28 10 44056

5,7 66 28 10 44057

5,8 66 28 10 44058

5,9 66 28 10 44059

6,0 66 28 10 44060

6,5 70 31 10 44065

6,8 74 34 10 44068

7,0 74 34 10 44070

7,5 74 34 10 44075

8,0 79 37 10 44080

8,5 79 37 10 44085

9,0 84 40 10 44090

9,5 84 40 10 44095

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,0 89 43 10 44100

10,2 89 43 5 44102

10,5 89 43 5 44105

11,0 95 47 5 44110

11,5 95 47 5 44115

12,0 102 51 5 44120

12,5 102 51 5 44125

13,0 102 51 5 44130

13,5 107 54 5 44135

14,0 107 54 5 44140

14,5 111 56 1 44145

15,0 111 56 1 44150

15,5 115 58 1 44155

16,0 115 58 1 44160

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm 21 Metallkassette 60844

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg Ohne

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40° - 42°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 28

44000 | �Extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 1897 Typ UF-L 

Weitere Details zu diesem Produkt 
finden Sie auf Seite P 90

Sets
Art.-Gruppe� 16



100 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 38 12 10 410200

2,5 43 14 10 410250

2,8 46 16 10 410280

3,0 46 16 10 410300

3,1 49 18 10 410310

3,2 49 18 10 410320

3,25 49 18 10 410325

3,3 49 18 10 410330

3,4 52 20 10 410340

3,5 52 20 10 410350

3,6 52 20 10 410360

3,7 52 20 10 410370

3,8 55 22 10 410380

3,9 55 22 10 410390

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,0 55 22 10 410400

4,1 55 22 10 410410

4,2 55 22 10 410420

4,3 58 24 10 410430

4,4 58 24 10 410440

4,5 58 24 10 410450

4,8 62 26 10 410480

4,9 62 26 10 410490

5,0 62 26 10 410500

5,1 62 26 10 410510

5,2 62 26 10 410520

5,5 66 28 10 410550

5,7 66 28 10 410570

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

6,0 66 28 10 410600

6,5 70 31 10 410650

6,8 74 34 10 410680

7,0 74 34 10 410700

7,5 74 34 10 410750

8,0 79 37 10 410800

8,5 79 37 10 410850

9,0 84 40 10 410900

9,5 84 40 10 410950

10,0 89 43 10 411000

10,2 89 43 5 411020

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Verstärkt

Zugfestigkeit 1.100 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 6

	• Extra kurze Ausführung sorgt für eine hohe Stabilität des 
Bohrers

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Optimal für anspruchsvolle Anwendungen in Automaten 
und Werkzeugmaschinen sowie für den Einsatz in 
Handbohrmaschinen

	• Ideal für dünnwandiges Material wie Bleche, Flach- und 
Profileisen sowie für Montagearbeiten

	• Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm²,  
rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle 
sowie Buntmetalle

41000 | �Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 1897 Typ N 



101 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 85 56 10 42020

2,5 95 62 10 42025

3,0 100 66 10 42030

3,2 106 69 10 42032

3,3 106 69 10 42033

3,5 112 73 10 42035

4,0 119 78 10 42040

4,2 119 78 10 42042

4,5 126 82 10 42045

5,0 132 87 10 42050

5,2 132 87 10 42052

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,5 139 91 10 42055

6,0 139 91 10 42060

6,5 148 97 10 42065

6,8 156 102 10 42068

7,0 156 102 10 42070

7,5 156 102 10 42075

8,0 165 109 10 42080

8,5 165 109 10 42085

9,0 175 115 10 42090

9,5 175 115 10 42095

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,0 184 121 10 42100

10,2 184 121 5 42102

10,5 184 121 5 42105

11,0 195 128 5 42110

11,5 195 128 5 42115

12,0 205 134 5 42120

12,5 205 134 5 42125

13,0 205 134 5 42130

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg Ohne

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40° - 42°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Art.-Gruppe� 28

Der Spezialist für Tieflochbohrungen

	• Robuster Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter 
Warmhärtebeständigkeit

	• Ideal für Tieflochbohrungen, da die spezielle Spiralgeometrie 
einen optimalen Abtransport der Späne gewährleistet

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren 
und Drehautomaten

	• Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 
zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze 
weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan 
und Titanlegierungen

42000 | �Lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 340 Typ UF-L 

Quadro Pack nicht hängbar



102 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 125 85 1 430201

2,5 140 95 1 430251

3,0 150 100 1 430301

3,0 190 130 1 430302

3,3 155 105 1 430331

3,3 200 135 1 430332

3,5 165 115 1 430351

3,5 210 145 1 430352

3,5 265 180 1 430353

4,0 175 120 1 430401

4,0 220 150 1 430402

4,0 280 190 1 430403

4,2 175 120 1 430421

4,2 220 150 1 430422

4,2 280 190 1 430423

4,5 185 125 1 430451

4,5 235 160 1 430452

4,5 295 200 1 430453

5,0 195 135 1 430501

5,0 245 170 1 430502

5,0 315 210 1 430503

5,5 205 140 1 430551

5,5 260 180 1 430552

5,5 330 225 1 430553

6,0 205 140 1 430601

6,0 260 180 1 430602

6,0 330 225 1 430603

6,5 215 150 1 430651

6,5 275 190 1 430652

6,5 350 235 1 430653

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

6,8 225 155 1 430681

6,8 290 200 1 430682

6,8 370 250 1 430683

7,0 225 155 1 430701

7,0 290 200 1 430702

7,0 370 250 1 430703

7,5 225 155 1 430751

7,5 290 200 1 430752

7,5 370 250 1 430753

8,0 240 165 1 430801

8,0 305 210 1 430802

8,0 390 265 1 430803

8,5 240 165 1 430851

8,5 305 210 1 430852

8,5 390 265 1 430853

9,0 250 175 1 430901

9,0 320 220 1 430902

9,0 410 280 1 430903

9,5 250 175 1 430951

9,5 320 220 1 430952

9,5 410 280 1 430953

10,0 265 185 1 431001

10,0 340 235 1 431002

10,0 430 295 1 431003

10,2 265 185 1 431021

10,2 340 235 1 431022

10,2 430 295 1 431023

10,5 265 185 1 431051

10,5 340 235 1 431052

10,5 430 295 1 431053

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

11,0 280 195 1 431101

11,0 365 250 1 431102

11,0 455 310 1 431103

11,5 280 195 1 431151

11,5 365 250 1 431152

11,5 455 310 1 431153

12,0 295 205 1 431201

12,0 375 260 1 431202

12,0 480 330 1 431203

12,5 295 205 1 431251

12,5 375 260 1 431252

12,5 480 330 1 431253

13,0 295 205 1 431301

13,0 375 260 1 431302

13,0 480 330 1 431303

13,5 310 220 1 431351

13,5 380 275 1 431352

14,0 310 220 1 431401

14,0 380 275 1 431402

14,5 310 220 1 431451

14,5 380 275 1 431452

15,0 310 220 1 431501

15,0 380 275 1 431502

15,5 320 230 1 431551

15,5 400 295 1 431552

16,0 320 230 1 431601

16,0 400 295 1 431602

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �DIN 1412, Form UX

Kerndicke Dicker als normal

Zugfestigkeit 1.200 N/mm²

Kernanstieg Ohne

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

40° - 42°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 28

Der Spezialist für Tieflochbohrungen

	• Robuster Mehrbereichsbohrer mit ausgeprägter 
Warmhärtebeständigkeit

	• Ideal für Tieflochbohrungen, da die spezielle Spiralgeometrie 
einen optimalen Abtransport der Späne gewährleistet

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Bearbeitungszentren 
und Drehautomaten

	• Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 
zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze 
weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan 
und Titanlegierungen

43000 | �Extra lange Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-Co 5% DIN 1869 Typ UF-L 



103 GOLD BRONZE 

L2

Ø

L1

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm MK Stk./

VE Art.-Nr.

7,0 150 69 1 1 240070*

7,5 150 69 1 1 240075*

8,0 156 75 1 1 240080

9,5 162 81 1 1 240095*

10,0 168 87 1 1 240100

10,5 168 87 1 1 240105

11,0 175 94 1 1 240110

11,5 175 94 1 1 240115

12,0 182 101 1 1 240120

12,5 182 101 1 1 240125

13,0 182 101 1 1 240130

13,5 189 108 1 1 240135

14,0 189 108 1 1 240140

14,5 212 114 2 1 240145

15,0 212 114 2 1 240150

15,5 218 120 2 1 240155

16,0 218 120 2 1 240160

16,5 223 125 2 1 240165

17,0 223 125 2 1 240170

17,5 228 130 2 1 240175

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm MK Stk./

VE Art.-Nr.

18,0 228 130 2 1 240180

18,5 233 135 2 1 240185

19,0 233 135 2 1 240190

19,5 238 140 2 1 240195

20,0 238 140 2 1 240200

20,5 243 145 2 1 240205

21,0 243 145 2 1 240210

21,5 248 150 2 1 240215

22,0 248 150 2 1 240220

22,5 253 155 2 1 240225

23,0 253 155 2 1 240230

23,5 276 155 3 1 240235

24,0 281 160 3 1 240240

24,5 281 160 3 1 240245

25,0 281 160 3 1 240250

25,5 286 165 3 1 240255

26,0 286 165 3 1 240260

26,5 286 165 3 1 240265

27,0 291 170 3 1 240270

27,5 291 170 3 1 240275

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm MK Stk./

VE Art.-Nr.

28,0 291 170 3 1 240280

28,5 296 175 3 1 240285

29,0 296 175 3 1 240290

29,5 296 175 3 1 240295

30,0 296 175 3 1 240300

31,0 301 180 3 1 240310

32,0 334 185 4 1 240320

33,0 334 185 4 1 240330

34,0 339 190 4 1 240340

35,0 339 190 4 1 240350

36,0 344 195 4 1 240360

37,0 344 195 4 1 240370

38,0 349 200 4 1 240380

39,0 349 200 4 1 240390

40,0 349 200 4 1 240400

41,0 354 205 4 1 240410*

43,0 359 210 4 1 240430*

44,0 359 210 4 1 240440*

45,0 359 210 4 1 240450*

46,0 364 215 4 1 240460*

47,0 364 215 4 1 240470*

48,0 369 220 4 1 240480*

49,0 369 220 4 1 240490*

50,0 369 220 4 1 240500*

Toleranz h8

Material HSS-Co 5%

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �DIN 1412, Form A

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 1.100 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

25° - 30°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack nicht hängbar

Art.-Gruppe� 77

	• Lange Lebensdauer durch ausgeprägte Warmhärtebeständigkeit 
 

	• Für Stähle bis 1.100 N/mm², rostfreie Stähle, Gusseisen, 
Buntmetalle und Aluminium

24000 | �Spiralbohrer mit Morsekegel  
HSS-Co 5% DIN 345 Typ N 

*Nur solange der Vorrat reicht



104 GOLD BRONZE 

IKAK

SILBER 

AK IK Art.-Nr.

2 1 27021

3 1 27031

3 2 27032

AK IK Art.-Nr.

4 1 27041

4 2 27042

4 3 27043

AK IK Art.-Nr.

5 3 27053

5 4 27054

Beschreibung Art.-Nr.

Austreiber geeignet für Größe 1 und 2 28012

Austreiber geeignet für Größe 3 28003

Beschreibung Art.-Nr.

Austreiber geeignet für Größe 4 28004

Austreiber geeignet für Größe 5 und 6 28056

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 37

	• Hohe Rundlauf- und Passgenauigkeit durch  
präzisionsgeschliffene Innen- und Außenkegel

	• Durchgehend gehärtet

	• Zum Ausgleich unterschiedlicher Morsekegelgrößen an 
Werkzeug und Maschine

	• Zum einfachen Lösen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft 	• Robust, handlich und verschleißarm

Quadro Pack nicht hängbar

27000 | �Reduzierhülsen  
DIN 2185 

Art.-Gruppe� 37

28000 | �Austreiber  
DIN 317  



GOLD BRONZE 

SPIRALBOHRER HSS-G



106 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 722 010

1,5 40 18 10 722 015

2,0 49 24 10 722 020

2,5 57 30 10 722 025

3,0 61 33 10 722 030

3,1 65 36 10 722031

3,2 65 36 10 722 032

3,3 65 36 10 722 033

3,5 70 39 10 722 035

4,0 75 43 10 722 040

4,1 75 43 10 722041

4,2 75 43 10 722 042

4,5 80 47 10 722 045

4,8 86 52 10 722048

4,9 86 52 10 722049

5,0 86 52 10 722 050

5,1 86 52 10 722051

5,2 86 52 10 722052

5,5 93 57 10 722 055

6,0 93 57 10 722 060

6,1 101 63 10 722061

6,5 101 63 10 722 065

6,8 109 69 10 722 068

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

7,0 109 69 10 722 070

7,5 109 69 10 722 075

8,0 117 75 10 722 080

8,5 117 75 10 722 085

9,0 125 81 10 722 090

9,5 125 81 10 722 095

10,0 133 87 10 722 100

10,2 133 87 5 722 102

10,5 133 87 5 722 105

11,0 142 94 5 722 110

11,5 142 94 5 722 115

12,0 151 101 5 722 120

12,5 151 101 5 722 125

13,0 151 101 5 722 130

13,5 160 108 1 722135

14,0 160 108 1 722140

14,5 169 114 1 722145

15,0 169 114 1 722150

15,5 178 120 1 722155

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

16,0 178 120 1 722160

16,5 184 125 1 722165

17,0 184 125 1 722170

17,5 191 130 1 722175

18,0 191 130 1 722180

18,5 198 135 1 722185

19,0 198 135 1 722190

19,5 205 140 1 722195

20,0 205 140 1 722200

20,5 205 145 1 722205

21,0 205 145 1 722210

21,5 210 150 1 722215

22,0 210 150 1 722220

22,5 215 155 1 722225

23,0 215 155 1 722230

23,5 220 160 1 722235

24,0 220 160 1 722240

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 32°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 99

Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze

	• Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen 
Materialien

	• Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konven
tionellen Spiralbohrer-Konstruktionen

	• Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem 
Bohren

	• Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden 
Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien

	• Kein Vorbohren notwendig
	• Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem  

präzisen Bohrlochwände

	• Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten 
Anpressdruck

	• Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden 
Bohrlöchern

	• Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten
	• Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm
	• Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt 

zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein 
Durchdrehen im Bohrfutter

	• Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, 
Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz

72200 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N PROSTEP



107 GOLD BRONZE 

72 201 72202 67 219 67 225

SILBER 

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 2 722 010 1

1,5 40 18 2 722 015 1

2,0 49 24 2 722 020 1

2,5 57 30 2 722 025 1

3,0 61 33 2 722 030 1

3,3 65 36 2 722 033 1

3,5 70 39 2 722 035 1

4,0 75 43 2 722 040 1

4,2 75 43 1 722 042 1

4,5 80 47 1 722 045 1

5,0 86 52 1 722 050 1

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,5 93 57 1 722 055 1

6,0 93 57 1 722 060 1

6,5 101 63 1 722 065 1

6,8 109 69 1 722 068 1

7,0 109 69 1 722 070 1

7,5 109 69 1 722 075 1

8,0 117 75 1 722 080 1

8,5 117 75 1 722 085 1

9,0 125 81 1 722 090 1

9,5 125 81 1 722 095 1

10,0 133 87 1 722 100 1

Ø  
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,2 133 87 1 722 102 1

10,5 133 87 1 722 105 1

11,0 142 94 1 722 110 1

11,5 142 94 1 722 115 1

12,0 151 101 1 722 120 1

12,5 151 101 1 722 125 1

13,0 151 101 1 722 130 1

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 5 Kunststoffbox 72 201

Kernlochmaße 
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

7 Kunststoffbox 72202

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 67 219

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 67 225

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 16

Art.-Gruppe�  99

72200 | �Einzelware

Sets



108 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 29010

1,5 40 18 10 29015

2,0 49 24 10 29020

2,1 49 24 10 29021

2,2 53 27 10 29022

2,3 53 27 10 29023

2,4 57 30 10 29024

2,5 57 30 10 29025

2,6 57 30 10 29026

2,7 61 33 10 29027

2,8 61 33 10 29028

2,9 61 33 10 29029

3,0 61 33 10 29030

3,1 65 36 10 29031

3,2 65 36 10 29032

3,3 65 36 10 29033

3,4 70 39 10 29034

3,5 70 39 10 29035

3,6 70 39 10 29036

3,7 70 39 10 29037

3,8 75 43 10 29038

3,9 75 43 10 29039

4,0 75 43 10 29040

4,1 75 43 10 29041

4,2 75 43 10 29042

4,3 80 47 10 29043

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,4 80 47 10 29044

4,5 80 47 10 29045

4,6 80 47 10 29046

4,7 80 47 10 29047

4,8 86 52 10 29048

4,9 86 52 10 29049

5,0 86 52 10 29050

5,1 86 52 10 29051

5,2 86 52 10 29052

5,3 86 52 10 29053

5,4 93 57 10 29054

5,5 93 57 10 29055

5,6 93 57 10 29056

5,7 93 57 10 29057

5,8 93 57 10 29058

5,9 93 57 10 29059

6,0 93 57 10 29060

6,1 101 63 10 29061

6,2 101 63 10 29062

6,3 101 63 10 29063

6,4 101 63 10 29064

6,5 101 63 10 29065

6,6 101 63 10 29066

6,7 101 63 10 29067

6,8 109 69 10 29068

6,9 109 69 10 29069

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

7,0 109 69 10 29070

7,1 109 69 10 29071

7,2 109 69 10 29072

7,3 109 69 10 29073

7,4 109 69 10 29074

7,5 109 69 10 29075

7,6 117 75 10 29076

7,7 117 75 10 29077

7,8 117 75 10 29078

7,9 117 75 10 29079

8,0 117 75 10 29080

8,5 117 75 10 29085

9,0 125 81 10 29090

9,5 125 81 10 29095

10,0 133 87 10 29100

10,2 133 87 5 29102

10,5 133 87 5 29105

11,0 142 94 5 29110

11,5 142 94 5 29115

12,0 151 101 5 29120

12,5 151 101 5 29125

13,0 151 101 5 29130

Toleranz h8

Material HSS-G TiN

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Verstärkt

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg Stark

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

35 – 40°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 29

Robuster Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit

	• Sehr hohe Bruchsicherheit und hervorragende Wärmeabführung 
durch stärkeren Kernanstieg und verstärkten Bohrerkern

	• Mit hochwertiger Titan-Nitrid-Beschichtung für eine erhöhte 
Härte und Hitzebeständigkeit

	• Die TiN-Kopfbeschichtung ermöglicht eine bis zu viermal längere 
Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern bzw. können 
höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet 
werden

	• Da die Hitzeentwicklung primär an der Bohrerspitze auftritt, 
besitzt der Bohrer alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit 
kompletter TiN-Beschichtung

	• Für eine maximale Lebensdauer sollten auch TiN-beschichtete 
Bohrer gekühlt werden

	• Zum Bohren von Stahl bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Buntmetalle, 
Aluminium und Kunststoffe 

29000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G TiN DIN 338 Typ SN PROGRESSO



109 GOLD BRONZE 

67391

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 67391*

Sets
Art.-Gruppe� 16

*Nur solange der Vorrat reicht



110 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 125010

1,1 36 14 10 125011

1,2 38 16 10 125012

1,3 38 16 10 125013

1,4 40 17 10 125014

1,5 40 17 10 125015

1,6 43 20 10 125016

1,7 43 20 10 125017

1,8 46 22 10 125018

1,9 46 22 10 125019

2,0 49 24 10 125020

2,1 49 24 10 125021

2,2 53 27 10 125022

2,3 53 27 10 125023

2,4 57 30 10 125024

2,5 57 30 10 125025

2,6 57 30 10 125026

2,7 61 33 10 125027

2,8 61 33 10 125028

2,9 61 33 10 125029

3,0 61 33 10 125030

3,1 65 36 10 125031

3,2 65 36 10 125032

3,3 65 36 10 125033

3,4 70 39 10 125034

3,5 70 39 10 125035

3,6 70 39 10 125036

3,7 70 39 10 125037

3,8 75 43 10 125038

3,9 75 43 10 125039

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

4,0 75 43 10 125040

4,1 75 43 10 125041

4,2 75 43 10 125042

4,3 80 47 10 125043

4,4 80 47 10 125044

4,5 80 47 10 125045

4,6 80 47 10 125046

4,7 80 47 10 125047

4,8 86 52 10 125048

4,9 86 52 10 125049

5,0 86 52 10 125050

5,1 86 52 10 125051

5,2 86 52 10 125052

5,3 86 52 10 125053

5,4 93 57 10 125054

5,5 93 57 10 125055

5,6 93 57 10 125056

5,7 93 57 10 125057

5,8 93 57 10 125058

5,9 93 57 10 125059

6,0 93 57 10 125060

6,1 101 63 10 125061

6,2 101 63 10 125062

6,3 101 63 10 125063

6,4 101 63 10 125064

6,5 101 63 10 125065

6,6 101 63 10 125066

6,7 101 63 10 125067

6,8 109 69 10 125068

6,9 109 69 10 125069

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

7,0 109 69 10 125070

7,1 109 69 10 125071

7,2 109 69 10 125072

7,3 109 69 10 125073

7,4 109 69 10 125074

7,5 109 69 10 125075

7,6 117 75 10 125076

7,7 117 75 10 125077

7,8 117 75 10 125078

7,9 117 75 10 125079

8,0 117 75 10 125080

8,1 117 75 10 125081

8,2 117 75 10 125082

8,3 117 75 10 125083

8,4 117 75 10 125084

8,5 117 75 10 125085

8,6 125 81 10 125086

8,7 125 81 10 125087

8,8 125 81 10 125088

8,9 125 81 10 125089

9,0 125 81 10 125090

9,1 125 81 10 125091

9,2 125 81 10 125092

9,3 125 81 10 125093

9,4 125 81 10 125094

9,5 125 81 10 125095

9,6 133 87 10 125096

9,7 133 87 10 125097

9,8 133 87 10 125098

9,9 133 87 10 125099

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 130°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Verstärkt

Zugfestigkeit 1.000 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

35 - 40°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Art.-Gruppe� 75

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Mit reduzierter Stegbreite für eine geringere Wärmeentwicklung 
während des Bohrvorgangs

	• Einfaches Anbohren - kein Ankörnen erforderlich

	• Bei Durchmessern über 13 mm ist der Schaft auf Ø 13 mm 
reduziert

	• Zum Bohren von Stahl bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, 
Temperguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, Buntmetalle, 
Aluminium und Kunststoffe

12500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ SN PROGRESSO

Quadro Pack mit Aufhänger



111 GOLD BRONZE 

6002260021

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 2 12501001

1,5 40 18 2 12501501

2,0 49 24 2 12502001

2,5 57 30 2 12502501

3,0 61 33 2 12503001

3,1 65 36 2 12503101

3,2 65 36 2 12503201

3,3 65 36 2 12503301

3,5 70 39 2 12503501

4,0 75 43 2 12504001

4,1 75 43 1 12504101

4,2 75 43 1 12504201

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,5 80 47 1 12504501

4,8 86 52 1 12504801

5,0 86 52 1 12505001

5,5 93 57 1 12505501

6,0 93 57 1 12506001

6,5 101 63 1 12506501

6,8 109 69 1 12506801

7,0 109 69 1 12507001

7,5 109 69 1 12507501

8,0 117 75 1 12508001

8,5 117 75 1 12508501

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

9,0 125 81 1 12509001

9,5 125 81 1 12509501

10,0 133 87 1 12510001

10,2 133 87 1 12510201

10,5 133 87 1 12510501

11,0 142 94 1 12511001

11,5 142 94 1 12511501

12,0 151 101 1 12512001

12,5 151 101 1 12512501

13,0 151 101 1 12513001

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 60021

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 60022

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

10,0 133 87 10 125100

10,2 133 87 5 125102

10,5 133 87 5 125105

11,0 142 94 5 125110

11,5 142 94 5 125115

12,0 151 101 5 125120

12,5 151 101 5 125125

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

13,0 151 101 5 125130

13,5 160 108 5 125135

14,0 160 108 5 125140

14,5 169 114 1 125145

15,0 169 114 1 125150

16,0 178 120 1 125160

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

17,0 184 125 1 125170

18,0 191 130 1 125180

19,0 198 135 1 125190

20,0 205 140 1 125200

12500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ SN PROGRESSO

Art.-Gruppe� 16

Sets

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 75

Art.-Gruppe� 75

12500 | Einzelware



112 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

0,3 19 3 10 140030

0,4 20 5 10 140040

0,5 22 6 10 140050

0,6 24 7 10 140060

0,7 28 9 10 140070

0,8 30 10 10 140080

0,9 32 11 10 140090

1,0 34 12 10 140100

1,1 36 14 10 140110

1,2 38 16 10 140120

1,3 38 16 10 140130

1,4 40 18 10 140140

1,5 40 18 10 140150

1,6 43 20 10 140160

1,7 43 20 10 140170

1,8 46 22 10 140180

1,9 46 22 10 140190

2,0 49 24 10 140200

2,1 49 24 10 140210

2,2 53 27 10 140220

2,3 53 27 10 140230

2,4 57 30 10 140240

2,5 57 30 10 140250

2,6 57 30 10 140260

2,7 61 33 10 140270

2,8 61 33 10 140280

2,9 61 33 10 140290

3,0 61 33 10 140300

3,1 65 36 10 140310

3,2 65 36 10 140320

3,3 65 36 10 140330

3,4 70 39 10 140340

3,5 70 39 10 140350

3,6 70 39 10 140360

3,7 70 39 10 140370

3,8 75 43 10 140380

3,9 75 43 10 140390

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

4,0 75 43 10 140400

4,1 75 43 10 140410

4,2 75 43 10 140420

4,3 80 47 10 140430

4,4 80 47 10 140440

4,5 80 47 10 140450

4,6 80 47 10 140460

4,7 80 47 10 140470

4,8 86 52 10 140480

4,9 86 52 10 140490

5,0 86 52 10 140500

5,1 86 52 10 140510

5,2 86 52 10 140520

5,3 86 52 10 140530

5,4 93 57 10 140540

5,5 93 57 10 140550

5,6 93 57 10 140560

5,7 93 57 10 140570

5,8 93 57 10 140580

5,9 93 57 10 140590

6,0 93 57 10 140600

6,1 101 63 10 140610

6,2 101 63 10 140620

6,3 101 63 10 140630

6,4 101 63 10 140640

6,5 101 63 10 140650

6,6 101 63 10 140660

6,7 101 63 10 140670

6,8 109 69 10 140680

6,9 109 69 10 140690

7,0 109 69 10 140700

7,1 109 69 10 140710

7,2 109 69 10 140720

7,3 109 69 10 140730

7,4 109 69 10 140740

7,5 109 69 10 140750

7,6 117 75 10 140760

7,7 117 75 10 140770

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

7,8 117 75 10 140780

7,9 117 75 10 140790

8,0 117 75 10 140800

8,1 117 75 10 140810

8,2 117 75 10 140820

8,3 117 75 10 140830

8,4 117 75 10 140840

8,5 117 75 10 140850

8,6 125 81 10 140860

8,7 125 81 10 140870

8,8 125 81 10 140880

8,9 125 81 10 140890

9,0 125 81 10 140900

9,1 125 81 10 140910

9,2 125 81 10 140920

9,3 125 81 10 140930

9,4 125 81 10 140940

9,5 125 81 10 140950

9,6 133 87 10 140960

9,7 133 87 10 140970

9,8 133 87 10 140980

9,9 133 87 10 140990

10,0 133 87 10 141000

10,1 133 87 5 141010

10,2 133 87 5 141020

10,3 133 87 5 141030

10,4 133 87 5 141040

10,5 133 87 5 141050

10,6 133 87 5 141060

10,7 142 97 5 141070

10,8 142 97 5 141080

10,9 142 97 5 141090

11,0 142 94 5 141100

11,1 142 94 5 141110

11,2 142 94 5 141120

11,3 142 94 5 141130

11,4 142 94 5 141140

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 14

	• Reduzierte Querschneide und 118° Spitzenwinkel sorgen für 
einen schnellen Bohrfortschritt

	• Lange Lebensdauer durch hochwertigen Schnellarbeitsstahl
	• Form A Ausspitzung sorgt für exakte und runde Löcher bei jeder 

Bohrung

	• Einfaches Anbohren - kein Ankörnen erforderlich
	• Zum Bohren von Stahl bis 900N/mm², Stahlguss legiert und 

unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, 
Graphit, Bronze, Messing zäh, Buntmetalle, Aluminium und 
Kunststoffe

14000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N TURBO

Ausspitzung �Form A nach DIN 1412 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 32°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414



113 GOLD BRONZE 

67374 6044560374 6061460314 6044067314 60424

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 2 16010-10

1,5 40 18 2 16015-10

2,0 49 24 2 16020-10

2,1 49 24 2 16021-10

2,5 57 30 2 16025-10

3,0 61 33 2 16030-10

3,1 65 36 2 16031-10

3,2 65 36 2 16032-10

3,5 70 39 2 16035-10

4,0 75 43 2 16040-10

4,1 75 43 1 16041-10

4,2 75 43 1 16042-10

4,5 80 47 1 16045-10

4,8 86 52 1 16048-10

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,0 86 52 1 16050-10

5,2 86 52 1 16052-10

5,5 93 57 1 16055-10

6,0 93 57 1 16060-10

6,3 101 63 1 16063-10

6,5 101 63 1 16065-10

6,8 109 69 1 16068-10

7,0 109 69 1 16070-10

7,3 109 69 1 16073-10

7,5 109 69 1 16075-10

8,0 117 75 1 16080-10

8,3 117 75 1 16083-10

8,5 117 75 1 16085-10

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

9,0 125 81 1 16090-10

9,5 125 81 1 16095-10

10,0 133 87 1 16100-10

10,2 133 87 1 16102-10

10,4 133 87 1 16104-10

10,5 133 87 1 16105-10

11,0 142 94 1 16110-10

11,5 142 94 1 16115-10

12,0 151 101 1 16120-10

12,4 151 101 1 16124-10

12,5 151 101 1 16125-10

13,0 151 101 1 16130-10

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

11,5 142 94 5 141150

11,6 142 94 5 141160

11,7 142 94 5 141170

11,8 142 94 5 141180

11,9 151 101 5 141190

12,0 151 101 5 141200

12,1 151 101 5 141210

12,2 151 101 5 141220

12,3 151 101 5 141230

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

12,4 151 101 5 141240

12,5 151 101 5 141250

12,6 151 101 5 141260

12,7 151 101 5 141270

12,8 151 101 5 141280

12,9 151 101 5 141290

13,0 151 101 5 141300

13,5 160 108 5 141350

Ø
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./
VE Art.-Nr.

14,0 160 108 5 141400

14,5 169 114 1 141450

15,0 169 114 1 141500

15,5 178 120 1 141550

16,0 178 120 1 141600

16,5 184 125 1 141650

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 67314

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 67374

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Metallkassette 60314

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Metallkassette 60374

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend 
Kernlochmaße 
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24 Metallkassette 60424

Ø 6 - 10 / 0,1 mm steigend 41 Metallkassette 60445

Ø 1 - 5,9 / 0,1 mm steigend 50 Metallkassette 60440

10x Ø 1 - 8 / 0,5 mm steigend 
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170 Metallmagazin 60614

Sets
Art.-Gruppe� 16

Art.-Gruppe� 14

14000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N TURBO

16000-10 | Einzelware
Art.-Gruppe� 14In Tasche - Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)



114 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 18010

1,1 36 14 10 18011

1,2 38 16 10 18012

1,3 38 16 10 18013

1,4 40 18 10 18014

1,5 40 18 10 18015

1,6 43 20 10 18016

1,7 43 20 10 18017

1,8 46 22 10 18018

1,9 46 22 10 18019

2,0 49 24 10 18020

2,1 49 24 10 18021

2,2 53 27 10 18022

2,3 53 27 10 18023

2,4 57 30 10 18024

2,5 57 30 10 18025

2,6 57 30 10 18026

2,7 61 33 10 18027

2,8 61 33 10 18028

2,9 61 33 10 18029

3,0 61 33 10 18030

3,1 65 36 10 18031

3,2 65 36 10 18032

3,3 65 36 10 18033

3,4 70 39 10 18034

3,5 70 39 10 18035

3,6 70 39 10 18036

3,7 70 39 10 18037

3,8 75 43 10 18038

3,9 75 43 10 18039

4,0 75 43 10 18040

4,1 75 43 10 18041

4,2 75 43 10 18042

4,3 80 47 10 18043

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,4 80 47 10 18044

4,5 80 47 10 18045

4,6 80 47 10 18046

4,7 80 47 10 18047

4,8 86 52 10 18048

4,9 86 52 10 18049

5,0 86 52 10 18050

5,1 86 52 10 18051

5,2 86 52 10 18052

5,3 86 52 10 18053

5,4 93 57 10 18054

5,5 93 57 10 18055

5,6 93 57 10 18056

5,7 93 57 10 18057

5,8 93 57 10 18058

5,9 93 57 10 18059

6,0 93 57 10 18060

6,1 101 63 10 18061

6,2 101 63 10 18062

6,3 101 63 10 18063

6,4 101 63 10 18064

6,5 101 63 10 18065

6,6 101 63 10 18066

6,7 101 63 10 18067

6,8 109 69 10 18068

6,9 109 69 10 18069

7,0 109 69 10 18070

7,1 109 69 10 18071

7,2 109 69 10 18072

7,3 109 69 10 18073

7,4 109 69 10 18074

7,5 109 69 10 18075

7,6 117 75 10 18076

7,7 117 75 10 18077

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

7,8 117 75 10 18078

7,9 117 75 10 18079

8,0 117 75 10 18080

8,1 117 75 10 18081

8,2 117 75 10 18082

8,3 117 75 10 18083

8,4 117 75 10 18084

8,5 117 75 10 18085

8,6 125 81 10 18086

8,7 125 81 10 18087

8,8 125 81 10 18088

8,9 125 81 10 18089

9,0 125 81 10 18090

9,1 125 81 10 18091

9,2 125 81 10 18092

9,3 125 81 10 18093

9,4 125 81 10 18094

9,5 125 81 10 18095

9,6 133 87 10 18096

9,7 133 87 10 18097

9,8 133 87 10 18098

9,9 133 87 10 18099

10,0 133 87 10 18100

10,2 133 87 5 18102

10,5 133 87 5 18105

11,0 142 94 5 18110

11,5 142 94 5 18115

12,0 151 101 5 18120

12,5 151 101 5 18125

13,0 151 101 5 18130

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Quadro Pack mit Aufhänger

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Buntmetalle, 
Aluminium und Kunststoffe

Art.-Gruppe� 32

18000 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N ECO

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Verstärkt

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414



115 GOLD BRONZE 

67615 60715

67315 67375 6043660375 6042560315 60413*

60645 60615

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 2 16010

1,5 40 18 2 16015

2,0 49 24 2 16020

2,5 57 30 2 16025

3,0 61 33 2 16030

3,1 65 36 2 16031

3,2 65 36 2 16032

3,3 65 36 2 16033

3,5 70 39 2 16035

4,0 75 43 2 16040

4,1 75 43 1 16041

4,2 75 43 1 16042

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,5 80 47 1 16045

4,8 86 52 1 16048

5,0 86 52 1 16050

5,5 93 57 1 16055

6,0 93 57 1 16060

6,5 101 63 1 16065

6,8 109 69 1 16068

7,0 109 69 1 16070

7,5 109 69 1 16075

8,0 117 75 1 16080

8,5 117 75 1 16085

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

9,0 125 81 1 16090

9,5 125 81 1 16095

10,0 133 87 1 16100

10,2 133 87 1 16102

10,5 133 87 1 16105

11,0 142 94 1 16110

11,5 142 94 1 16115

12,0 151 101 1 16120

12,5 151 101 1 16125

13,0 151 101 1 16130

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 67315

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 67375

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Metallkassette 60315

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Metallkassette 60375

Ø 1,5 - 6,5 / 0,5 mm steigend 
Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,8 mm

13 Metallkassette 60413*

Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend 
Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm

24 Metallkassette 60425

Ø 1 - 10 / 0,1 mm steigend 91 Metallkassette 60436

5x Ø 1,0 - 5,0 / 0,5 mm steigend 
3x Ø 5,5 - 7,5 / 0,5 mm steigend 
2x Ø 8,0 - 10,0 / 0,5 mm steigend

70 Metallmagazin 60645

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170 Metallmagazin 60615

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170 Kunststoffmagazin 67615

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 
10x Ø 3,3 - 4,2 mm 
5x Ø 8,5 - 13,0 / 0,5 mm steigend

220 Metallmagazin 60715

In Tasche - Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm) Art.-Gruppe� 32

Sets
Art.-Gruppe� 16

16000 | Einzelware

*Nur solange der Vorrat reicht



116 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 295010

1,5 40 18 10 295015

2,0 49 24 10 295020

2,5 57 30 10 295025

3,0 61 33 10 295030

3,2 65 36 10 295032

3,5 70 39 10 295035

4,0 75 43 10 295040

4,2 75 43 10 295042

4,5 80 47 10 295045

5,0 86 52 10 295050

5,2 86 52 10 295052

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,5 93 57 10 295055

6,0 93 57 10 295060

6,5 101 63 10 295065

6,8 109 69 10 295068

7,0 109 69 10 295070

7,5 109 69 10 295075

8,0 117 75 10 295080

8,5 117 75 10 295085

9,0 125 81 10 295090

9,5 125 81 10 295095

10,0 133 87 10 295100

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,2 133 87 5 295102

10,5 133 87 5 295105

11,0 142 94 5 295110

11,5 142 94 5 295115

12,0 151 101 5 295120

12,5 151 101 5 295125

13,0 151 101 5 295130

Toleranz h8

Material HSS-G TiN

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 78

	• Mit Titan-Nitrid-Beschichtung für eine erhöhte Härte und 
Hitzebeständigkeit

	• Die TiN-Beschichtung ermöglicht eine bis zu viermal längere 
Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern bzw. können 
höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet 
werden

	• Für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, 
Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, 
Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe

29500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G TiN DIN 338 Typ N BASIC



117 GOLD BRONZE 

60395 60615_TIN6039067 029

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 -  
4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5  mm

13 Kunststoffkassette 67029

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Metallkassette 60390

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Metallkassette 60395

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170 Metallmagazin 60615_TIN

Sets
Art.-Gruppe� 16



118 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 185010

1,1 36 14 10 185011

1,2 38 16 10 185012

1,3 38 16 10 185013

1,4 40 18 10 185014

1,5 40 18 10 185015

1,6 43 20 10 185016

1,7 43 20 10 185017

1,8 46 22 10 185018

1,9 46 22 10 185019

2,0 49 24 10 185020

2,1 49 24 10 185021

2,2 53 27 10 185022

2,3 53 27 10 185023

2,4 57 30 10 185024

2,5 57 30 10 185025

2,6 57 30 10 185026

2,7 61 33 10 185027

2,8 61 33 10 185028

2,9 61 33 10 185029

3,0 61 33 10 185030

3,1 65 36 10 185031

3,2 65 36 10 185032

3,3 65 36 10 185033

3,4 70 39 10 185034

3,5 70 39 10 185035

3,6 70 39 10 185036

3,7 70 39 10 185037

3,8 75 43 10 185038

3,9 75 43 10 185039

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,0 75 43 10 185040

4,1 75 43 10 185041

4,2 75 43 10 185042

4,3 80 47 10 185043

4,4 80 47 10 185044

4,5 80 47 10 185045

4,6 80 47 10 185046

4,7 80 47 10 185047

4,8 86 52 10 185048

4,9 86 52 10 185049

5,0 86 52 10 185050

5,1 86 52 10 185051

5,2 86 52 10 185052

5,3 86 52 10 185053

5,4 93 57 10 185054

5,5 93 57 10 185055

5,6 93 57 10 185056

5,7 93 57 10 185057

5,8 93 57 10 185058

5,9 93 57 10 185059

6,0 93 57 10 185060

6,1 101 63 10 185061

6,2 101 63 10 185062

6,3 101 63 10 185063

6,4 101 63 10 185064

6,5 101 63 10 185065

6,6 101 63 10 185066

6,7 101 63 10 185067

6,8 109 69 10 185068

6,9 109 69 10 185069

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

7,0 109 69 10 185070

7,1 109 69 10 185071

7,2 109 69 10 185072

7,3 109 69 10 185073

7,4 109 69 10 185074

7,5 109 69 10 185075

7,6 117 75 10 185076

7,7 117 75 10 185077

7,8 117 75 10 185078

7,9 117 75 10 185079

8,0 117 75 10 185080

8,1 117 75 10 185081

8,2 117 75 10 185082

8,3 117 75 10 185083

8,4 117 75 10 185084

8,5 117 75 10 185085

8,6 125 81 10 185086

8,7 125 81 10 185087

8,8 125 81 10 185088

8,9 125 81 10 185089

9,0 125 81 10 185090

9,1 125 81 10 185091

9,2 125 81 10 185092

9,3 125 81 10 185093

9,4 125 81 10 185094

9,5 125 81 10 185095

9,6 133 87 10 185096

9,7 133 87 10 185097

9,8 133 87 10 185098

9,9 133 87 10 185099

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 88

	• Geschliffener Spiralbohrer aus robustem Schnellarbeitsstahl für 
eine hohe Langlebigkeit und zuverlässige Performance

	• Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit hoher 
Rundlaufgenauigkeit

	• Für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, 
Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, 
Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe

18500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N BASIC



119 GOLD BRONZE 

606166037860318 6701867318 67378

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 67318

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 67378

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Metallkassette 60318

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Metallkassette 60378

Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 
- 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5  mm

13 Kunststoffkassette 67018

10x Ø 1,0 - 8,0 / 0,5 mm steigend 
5x Ø 8,5 - 10,0 / 0,5 mm steigend

170 Metallmagazin 60616

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,0 133 87 10 185100

10,2 133 87 5 185102

10,5 133 87 5 185105

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

11,0 142 94 5 185110

11,5 142 94 5 185115

12,0 151 101 5 185120

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

12,5 151 101 5 185125

13,0 151 101 5 185130

Art.-Gruppe� 88

Sets
Art.-Gruppe� 16

18500 | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N BASIC



120 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

60375L60315L

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 34 12 10 18010L

1,5 40 18 10 18015L

2,0 49 24 10 18020L

2,5 57 30 10 18025L

3,0 61 33 10 18030L

3,2 65 36 10 18032L

3,5 70 39 10 18035L

4,0 75 43 10 18040L

4,2 75 43 10 18042L

4,5 80 47 10 18045L

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,0 86 52 10 18050L

5,5 93 57 10 18055L

6,0 93 57 10 18060L

6,5 101 63 10 18065L

6,8 109 69 10 18068L

7,0 109 69 10 18070L

7,5 109 69 10 18075L

8,0 117 75 10 18080L

8,5 117 75 10 18085L

9,0 125 81 10 18090L

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

9,5 125 81 10 18095L

10,0 133 87 10 18100L

10,2 133 87 5 18102L

10,5 133 87 5 18105L

11,0 142 94 5 18110L

11,5 142 94 5 18115L

12,0 151 101 5 18120L

12,5 151 101 5 18125L

13,0 151 101 5 18130L

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Kunststoffkassette 60315L

Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend 25 Kunststoffkassette 60375L

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Ohne

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 76

	• Linksschneidende Spiralbohrer zum Ausbohren von  
abgebrochenen Schrauben

	• Für Stähle bis 900 N/mm², Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, 
Kunststoffe und Sandwichmaterialien

Sets
Art.-Gruppe� 16

18000L | �Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 338 Typ N Linksschneidend



121 GOLD BRONZE 

L1

L2

ØSD

60749

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SD 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,0 152 76 10 1 495100

10,5 152 76 10 1 495105

11,0 152 76 10 1 495110

11,5 152 76 10 1 495115

12,0 152 76 10 1 495120

12,5 152 76 10 1 495125

13,0 152 76 10 1 495130

13,5 152 76 10 1 495135

14,0 152 76 10 1 495140

14,5 152 76 10 1 495145

15,0 152 76 10 1 495150

15,5 152 76 10 1 495155

16,0 152 76 10 1 495160

16,5 152 76 12,7 1 495165

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SD 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

17,0 152 76 12,7 1 495170

17,5 152 76 12,7 1 495175

18,0 152 76 12,7 1 495180

18,5 152 76 12,7 1 495185

19,0 152 76 12,7 1 495190

19,5 152 76 12,7 1 495195

20,0 152 76 12,7 1 495200

20,5 152 76 12,7 1 495205

21,0 152 76 12,7 1 495210

21,5 152 76 12,7 1 495215

22,0 152 76 12,7 1 495220

22,5 152 76 12,7 1 495225

23,0 152 76 12,7 1 495230

23,5 152 76 12,7 1 495235

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

SD 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

24,0 152 76 12,7 1 495240

24,5 152 76 12,7 1 495245

25,0 152 76 12,7 1 495250

25,5 152 76 12,7 1 495255

26,0 152 76 12,7 1 495260

26,5 152 76 12,7 1 495265

27,0 152 76 12,7 1 495270

27,5 152 76 12,7 1 495275

28,0 152 76 12,7 1 495280

28,5 152 76 12,7 1 495285

29,0 152 76 12,7 1 495290

29,5 152 76 12,7 1 495295

30,0 152 76 12,7 1 495300

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 10,0 - 26,0 / 2 mm steigend + Ø 25,0 mm 10 Metallmagazin 60749

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 118°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

30°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 4

	• Alle Bohrer mit einer einheitlicher Länge von 152 mm, für einen 
optimierten Einsatz in Ständer- und Säulenbohrmaschinen

	• Mit 3-Flächenschaft, der zu einer optimalen Kraftübertragung 
führt und ein Durchdrehen im Bohrfutter verhindert

	• Durch den reduzierten Schaf können auch größere 
Bohrerdurchmesser in Maschinen mit kleineren Bohrfuttern 
verwendet werden

	• Lange Lebensdauer durch hochwertigen Schnellarbeitsstahl
	• Für Stahl bis 900 N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, 

Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, 
Buntmetalle, Aluminium und Kunststoffe

Sets
Art.-Gruppe� 16

49500 | �Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft 
HSS-G Werksnorm Typ N 



122 GOLD BRONZE 

L1

L2

Ø

60840

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 2 - 10,2 / 0,5 mm steigend 
Kernlochmaße 
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm

21 Metallkassette 60840

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 38 12 10 40200

2,5 43 14 10 40250

2,8 46 16 10 40280

3,0 46 16 10 40300

3,1 49 18 10 40310

3,2 49 18 10 40320

3,3 49 18 10 40325

3,3 49 18 10 40330

3,4 52 20 10 40340

3,5 52 20 10 40350

3,6 52 20 10 40360

3,7 52 20 10 40370

3,8 55 22 10 40380

3,9 55 22 10 40390

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,0 55 22 10 40400

4,1 55 22 10 40410

4,2 55 22 10 40420

4,3 58 24 10 40430

4,4 58 24 10 40440

4,5 58 24 10 40450

4,8 62 26 10 40480

4,9 62 26 10 40490

5,0 62 26 10 40500

5,1 62 26 10 40510

5,2 62 26 10 40520

5,5 66 28 10 40550

5,7 66 28 10 40570

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

6,0 66 28 10 40600

6,5 70 31 10 40650

6,8 74 34 10 40680

7,0 74 34 10 40700

7,5 74 34 10 40750

8,0 79 37 10 40800

8,5 79 37 10 40850

9,0 84 40 10 40900

9,5 84 40 10 40950

10,0 89 43 10 41000

10,2 89 43 5 41020

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C 
ab Ø 3 mm

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Art.-Gruppe� 6

	• Extra kurze Ausführung sorgt für eine hohe Stabilität des 
Bohrers

	• Optimal für anspruchsvolle Anwendungen in Automaten 
und Werkzeugmaschinen sowie für den Einsatz in 
Handbohrmaschinen

	• Ideal für dünnwandiges Material wie Bleche, Flach- und 
Profileisen sowie für Montagearbeiten

	• Für Stähle bis 900 N/mm², Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen 
und Kunststoffe

40000 | �Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 1897 Typ N 

Sets
Art.-Gruppe� 16

Quadro Pack mit Aufhänger
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13399 13302 67300

L1

L2

Ø

SILBER 

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 5 Kunststoffkassette 13399

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 6 Metallkassette 13302

Stein-, Spiral- und Holzbohrer 
mit 6-kant Aufnahme 
Ø 5 - 6 - 8  mm

9 Metallkassette 67300

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

3,0 47 16 1 133030

3,2 47 16 1 133032

3,5 47 16 1 133035

4,0 53 20 1 133040

4,2 53 20 1 133042

4,5 53 20 1 133045

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

4,8 59 26 1 133048

5,0 59 26 1 133050

6,0 59 26 1 133060

7,0 59 30 1 133070

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

8,0 60 32 1 133080

9,0 83 45 1 133090

10,0 87 50 1 133100

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff Form C

Kerndicke Normal

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

27° - 30°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Art.-Gruppe� 6

	• Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität da Schaft und Spirale 
aus dem vollen Material gearbeitet sind und nicht gesteckt

	• 6,35 mm [1/4"] 6-kant Aufnahme führt zu einer optimalen 
Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter

	• Schnelles Umstecken der Bohrer durch 6,35 mm [1/4"] Form E 
Aufnahme - z.B. in Kombination mit einem Bit-Halter

	• Ideal für dünnwandiges Material wie Bleche, Flach- und 
Profileisen sowie für Montagearbeiten

	• Für Stähle bis 900 N/mm², Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen 
und Kunststoffe

13300 | �Extra kurzer Spiralbohrer mit 6,35 mm [1/4"]  
6-kant Aufnahme HSS-G  Typ N 

Sets

Einzeln mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 16
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L1

L2

Ø

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

1,0 56 33 10 30100

1,5 70 45 10 30150

2,0 85 56 10 30200

2,5 95 62 10 30250

2,8 100 66 10 30280

3,0 100 66 10 30300

3,1 106 69 10 30310

3,2 106 69 10 30320

3,3 106 69 10 30330

3,4 112 73 10 30340

3,5 112 73 10 30350

3,6 112 73 10 30360

3,7 112 73 10 30370

3,8 119 78 10 30380

3,9 119 78 10 30390

4,0 119 78 10 30400

4,1 119 78 10 30410

4,2 119 78 10 30420

4,3 126 82 10 30430

4,4 126 82 10 30440

4,5 126 82 10 30450

4,6 126 82 10 30460

4,7 126 82 10 30470

4,8 132 87 10 30480

4,9 132 87 10 30490

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,0 132 87 10 30500

5,1 132 87 10 30510

5,2 132 87 10 30520

5,3 132 87 10 30530

5,4 139 91 10 30540

5,5 139 91 10 30550

5,6 139 91 10 30560

5,7 139 91 10 30570

5,8 139 91 10 30580

5,9 139 91 10 30590

6,0 139 91 10 30600

6,1 148 97 10 30610

6,2 148 97 10 30620

6,3 148 97 10 30630

6,4 148 97 10 30640

6,5 148 97 10 30650

6,8 156 102 10 30680

7,0 156 102 10 30700

7,5 156 102 10 30750

8,0 165 109 10 30800

8,5 165 109 10 30850

9,0 175 115 10 30900

9,5 175 115 10 30950

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

10,0 184 121 10 31000

10,2 184 121 5 31020

10,5 184 121 5 31050

11,0 195 128 5 31100

11,5 195 128 5 31150

12,0 205 134 5 31200

12,5 205 134 5 31250

13,0 205 134 5 31300

Toleranz h8

Material HSS-G

Spitzenanschliff Kegelmantel

Spitzenwinkel 135°

Ausspitzung �Kreuzanschliff ab Ø 
3,0 mm

Kerndicke Verstärkt

Zugfestigkeit 900 N/mm²

Kernanstieg Normal

Seitenspanwinkel 
(Spiralwinkel)

26° - 31°

Konstruktionsmerkmale DIN 1414

Quadro Pack mit Aufhänger

Art.-Gruppe� 7

	• Hohe Bruchsicherheit und sehr gute Wärmeabführung durch 
verstärkten Bohrerkern

	• Lange Lebensdauer durch hochwertigen Schnellarbeitsstahl
	• Hohe Rundlaufgenauigkeit durch hochpräzise ausgerichtete 

Spiralbohrer 
 

	• Ideal für tiefe oder vertieft liegende Bohrungen sowie zum 
Bohren durch Bohrbuchsen - bei Nutzung als Tieflochbohrer 
sind kleinere Vorschübe und häufigere Spanentleerung zu emp-
fehlen

	• Für Stähle bis 900 N/mm², Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, 
Kunststoffe und Sandwichmaterialien 
 

30000 | �Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft  
HSS-G DIN 340 Typ N 
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60830

SILBER 

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

2,0 85 56 2 302005

2,5 95 62 2 302505

3,0 100 66 2 303005

3,2 106 69 2 303205

3,5 112 73 2 303505

4,0 119 78 2 304005

4,2 119 78 1 304205

4,5 126 82 1 304505

4,8 132 87 1 304805

5,0 132 87 1 305005

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

5,5 139 91 1 305505

6,0 139 91 1 306005

6,5 148 97 1 306505

6,8 156 102 1 306805

7,0 156 102 1 307005

7,5 156 102 1 307505

8,0 165 109 1 308005

8,5 165 109 1 308505

9,0 175 115 1 309005

Ø 
mm

L1 
mm

L2 
mm

Stk./ 
VE Art.-Nr.

9,5 175 115 1 309505

10,0 184 121 1 310005

10,2 184 121 1 310205

10,5 184 121 1 310505

11,0 195 128 1 311005

11,5 195 128 1 311505

12,0 205 134 1 312005

12,5 205 134 1 312505

13,0 205 134 1 313005

Bestückung Teile Verpackung Art.-Nr.

Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend 19 Metallkassette 60830

In Tasche
Einzelverpackungen zum Aufhängen (2 Stück bis Ø 4 mm)

Art.-Gruppe� 7

300005 | Einzelware

Sets
Art.-Gruppe� 16


